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Completamente automáticas, las bombas AP son bombas neumáticas concebidas para el bombeo
(extracción, explotación) de los lixiviados, hidrocarburos y aguas contaminadas.

Todos los modelos AP poseen la certificación ATEX zona 0.
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Ø exterior
45 mm

Caudal         
7,5 l/min

Nivel mín. de 
fluido

510 mm

Ø exterior
45 mm

Caudal          
6 l/min

Nivel mín. de 
fluido

790 mm

Ø exterior
67 mm

Caudal         
22 l/min

Nivel mín. de 
fluido

560 mm

Ø exterior
87 (67) mm

Caudal         
18 l/min

Nivel mín. de 
fluido

1070 mm

Ø exterior
89 mm

Caudal         
49 / 26 l/min

Nivel mín. de 
fluido

770 / 332 mm

Ø exterior
89 mm

Caudal         
34 / 24 l/min

Nivel mín. de 
fluido

940 / 610 mm
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El fluido penetra por 
gravedad en el cuerpo de la 
bomba empujando la válvula 
de aspiración (1). La válvula 
de escape del aire (2) está
abierta para permitir la 
evacuación del aire mientras 
la bomba se llena. En 
posición máxima, el flotador 
impulsa un mecanismo que 
desencadena 
simultáneamente el cierre de 
la válvula de escape y el 
envío de aire comprimido 
por la válvula de aire 
comprimido (3).

.%0��1�����(%1'

El aumento de presión en el 
cuerpo de la bomba 

ocasiona el cierre de la 
válvula de aspiración (1) y la 

expulsión del líquido hacia 
la red vía la válvula 

antirretorno (4). El regreso 
del flotador a la posición 

baja desencadena, al 
contrario que anteriormente, 

el cierre de la válvula de 
aire comprimido (3) y la 

abertura de la válvula de 
escape de aire (2). 

Un nuevo ciclo puede 
entonces iniciarse.

.%0��1���%�2%1'

Este funcionamiento mecánico permite no gastar aire  comprimido en caso de ausencia de 
efluentes a bombear. En caso de ausencia de efluent es, los ciclos de bombeo se 
interrumpen mecánicamente impidiendo todo consumo i nútil de aire comprimido.

A menudo copiadas pero nunca igualadas, las bombas AP de QED fueron patentadas en 1986 y 
son actualmente líderes en el mercado de las bombas neumáticas sumergidas. Más de 20 años de 
experiencia en ubicaciones y aplicaciones de bombeo difíciles han permitido fiabilizar y ampliar la 
gama. Las bombas AP están concebidas para resistir a las agresiones químicas, a la abrasión, al 
degaste mecánico, a los depósitos de sedimentos sólidos…El mecanismo de control de las 
válvulas de aire comprimido ha sido continuamente mejorado para resistir a las severas 
condiciones de bombeo.
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La totalidad de la gama AP está certificada ATEX zon a 0.

Las bombas AP han sido las primeras de su género 
y son las mejores en términos de calidad y fiabilid ad.



La bomba AP2 B está concebida para insertarse en pozos de 50 mm de diámetro o superiores. En caso de ausencia
de efluentes, los ciclos de bombeo se interrumpen mecánicamente impidiendo todo consumo inútil de aire comprimido. 
Este bombeo volumétrico permite además evitar las emulsiones en caso de bombeo simultáneo de varias fases.
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0,7 g/cm3Densidad mínima del fluido

90 mProfundidad máxima
0,19 – 0,30 l/cicloVolumen medio bombeado por ciclo

510 mmNivel mínimo de fluido para activar la bomba

Consumo de aire :              4 litros de aire por litro de fluido bombeado a 12 m y 3 bares
14 litros de aire por litro de fluido bombeado a 43 m y 5 bares

65°CTemperatura máxima de funcionamiento

4 – 9Límites del pH

ATEX zona 0Certificación

0,5 – 9 baresPresión de funcionamiento

7,5 l/minCaudal máximo
2,45 kgPeso
840 mmLongitud total
45 mmDiámetro externo

bajaPosición del filtro de admisión
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El fluido penetra por gravedad en el cuerpo
de la bomba a través del filtro de 
aspiración. A medida que el nivel del
líquido aumenta, sube un flotador interno
hacia la parte superior.

En posición máxima, el flotador impulsa un 
mecanismo que desencadena el envío de 
aire comprimido. El fluido es entonces
expulsado de la bomba y un nuevo ciclo
puede iniciarse.
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� Cuerpo de bomba : acero inoxidable 304

� Piezas internas : acero inoxidable 304 y 
303, viton, PVDF (polivinilideno fluorido)

�%)�&2%��0

� Impulsión fluidos : roscado 3/8’’ NPT 

� Entrada aire : roscado 1/4’’ NPT 

� Salida aire : roscado 1/4’’ NPT

�'(�32'(�0

� Contador de ciclos

� Filtro regulador de 
pressión con manómetro

%���0'&2'0

� Empalmes a medida
para aire comprimido y 
fluidos
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La bomba AP2 T está concebida para insertarse en pozos de 50 mm de diámetro o superiores. En caso de ausencia
de efluentes, los ciclos de bombeo se interrumpen mecánicamente impidiendo todo consumo inútil de aire comprimido. 
Este bombeo volumétrico permite además evitar las emulsiones en caso de bombeo simultáneo de varias fases.

�0���2.2�%�2'(�0

0,7 g/cm3Densidad mínima del fluido

90 mProfundidad máxima
0,19 – 0,30 l/cicloVolumen medio bombeado por ciclo

790 mmNivel mínimo de fluido para activar la bomba

Consumo de aire :               4 litros de aire por litro de fluido bombeado a 12 m y 3 bares
14 litros de aire por litro de fluido bombeado a 43 m y 5 bares

65°CTemperatura máxima de funcionamiento

4 – 9Límites del pH

ATEX zona 0Certificación

0,5 – 9 baresPresión de funcionamiento

6 l/minCaudal máximo
2,6 kgPeso

890 mmLongitud total
45 mmDiámetro externo

altaPosición del filtro de admisión
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El fluido penetra por gravedad en el cuerpo
de la bomba a través del filtro de 
aspiración. A medida que el nivel del
líquido aumenta, sube un flotador interno
hacia la parte superior.

En posición máxima, el flotador impulsa un 
mecanismo que desencadena el envío de 
aire comprimido. El fluido es entonces
expulsado de la bomba y un nuevo ciclo
puede iniciarse.
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� Cuerpo de bomba : acero inoxidable 304

� Piezas internas : acero inoxidable 304 y 
303, viton, PVDF (polivinilideno fluorido)

�%)�&2%��0

� Impulsión fluidos : roscado 3/8’’ NPT 

� Entrada aire : roscado 1/4’’ NPT 

� Salida aire : roscado 1/4’’ NPT

�'(�32'(�0

� Contador de ciclos

� Filtro regulador de 
pressión con manómetro

%���0'&2'0

� Empalmes a medida
para aire comprimido y 
fluidos
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La bomba AP3 B está concebida para insertarse en pozos de 70 mm de diámetro o superiores. En caso de ausencia 
de efluentes, los ciclos de bombeo se interrumpen mecánicamente impidiendo todo consumo inútil de aire comprimido. 
Este bombeo volumétrico permite además evitar las emulsiones en caso de bombeo simultáneo de varias fases.

�0���2.2�%�2'(�0

0,7 g/cm3Densidad mínima del fluido

53 mProfundidad máxima
0,30 – 0,57 l/cicloVolumen medio bombeado por ciclo

560 mmNivel mínimo de fluido para activar la bomba

Consumo de aire :             5 litros de aire por litro de fluido bombeado a 18 m y 3 bares
12 litros de aire por litro de fluido bombeado a 43 m y 5,5 bares

49°CTemperatura máxima de funcionamiento

4 – 9Límites del pH

ATEX zona 0Certificación

0,5 – 5,5 baresPresión de funcionamiento

22 l/minCaudal máximo
4,5 kgPeso

1070 mmLongitud total
67 mmDiámetro externo

bajaPosición del filtro de admisión
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El fluido penetra por gravedad en el cuerpo
de la bomba a través del filtro de 
aspiración. A medida que el nivel del
líquido aumenta, sube un flotador interno
hacia la parte superior.

En posición máxima, el flotador impulsa un 
mecanismo que desencadena el envío de 
aire comprimido. El fluido es entonces
expulsado de la bomba y un nuevo ciclo
puede iniciarse.
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� Cuerpo de bomba : fibras de vidrio

� Piezas internas : acero inoxidable 304 y 
303, viton, acetal, PVDF, HDPE

� Válvula antirretorno de descarga : latón

� Filtro de admisión : acero inoxidable 303 

�%)�&2%��0

� Impulsión fluidos : roscado 3/4’’ NPT 

� Entrada aire : roscado 1/4’’ NPT

� Salida aire : roscado 1/4’’ NPT

�'(�32'(�0

� Contador de ciclos

� Filtro regulador de 
pressión con manómetro

%���0'&2'0

� Empalmes a medida
para aire comprimido y 
fluidos

� Válvula antirretorno de 
descarga en inox 303

� Filtro de admisión de 
longitud 125 mm
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La bomba AP3 T está concebida para insertarse en pozos de 90 mm de diámetro o superiores. En caso de ausencia 
de efluentes, los ciclos de bombeo se interrumpen mecánicamente impidiendo todo consumo inútil de aire comprimido. 
Este bombeo volumétrico permite además evitar las emulsiones en caso de bombeo simultáneo de varias fases.

�0���2.2�%�2'(�0

0,7 g/cm3Densidad mínima del fluido

53 mProfundidad máxima
0,30 – 0,57 l/cicloVolumen medio bombeado por ciclo

1070 mmNivel mínimo de fluido para activar la bomba

Consumo de aire :            5 litros de aire por litro de fluido bombeado a 18 m y 3 bares
12 litros de aire por litro de fluido bombeado a 43 m y 5,5 bares

49°CTemperatura máxima de funcionamiento

4 – 9Límites del pH

ATEX zona 0Certificación

0,5 – 5,5 baresPresión de funcionamiento

18 l/minCaudal máximo
4,5 kgPeso

1190 mmLongitud total
87 mmDiámetro externo

altaPosición del filtro de admisión
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El fluido penetra por gravedad en el cuerpo
de la bomba a través del filtro de 
aspiración. A medida que el nivel del
líquido aumenta, sube un flotador interno
hacia la parte superior.

En posición máxima, el flotador impulsa un 
mecanismo que desencadena el envío de 
aire comprimido. El fluido es entonces
expulsado de la bomba y un nuevo ciclo
puede iniciarse.
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� Cuerpo de bomba : fibras de vidrio

� Piezas internas : acero inoxidable 304 y 
303, viton, acetal, PVDF, HDPE

� Válvula antirretorno de descarga : latón

�%)�&2%��0

� Impulsión fluidos : roscado 3/4’’ NPT 

� Entrada aire : roscado 1/4’’ NPT

� Salida aire : roscado 1/4’’ NPT

�'(�32'(�0

� Contador de ciclos

� Filtro regulador de 
pressión con manómetro

%���0'&2'0

� Empalmes a medida
para aire comprimido y 
fluidos

� Válvula antirretorno de 
descarga en inox 303

'��2'(�0
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La bomba AP4 B está concebida para insertarse en pozos de 100 mm de diámetro o superiores. En caso de ausencia 
de efluentes, los ciclos de bombeo se interrumpen mecánicamente impidiendo todo consumo inútil de aire comprimido. 
Este bombeo volumétrico permite además evitar las emulsiones en caso de bombeo simultáneo de varias fases.

�0���2.2�%�2'(�0

0,7 g/cm3Densidad mínima del fluido

76 mProfundidad máxima
0,83 – 1,36 l/cicloVolumen medio bombeado por ciclo

770 mmNivel mínimo de fluido para activar la bomba

Consumo de aire :  5,2 litros de aire por litro de fluido bombeado a 25 m y 3 bares
9 litros de aire por litro de fluido bombeado a 43 m y 5,5 bares

65°CTemperatura máxima de funcionamiento

4 – 9Límites del pH

ATEX zona 0Certificación

0,5 – 8 baresPresión de funcionamiento

49 l/minCaudal máximo
5,9 kgPeso

1120 mmLongitud total
89 mmDiámetro externo

bajaPosición del filtro de admisión
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El fluido penetra por gravedad en el cuerpo
de la bomba a través del filtro de 
aspiración. A medida que el nivel del
líquido aumenta, sube un flotador interno
hacia la parte superior.

En posición máxima, el flotador impulsa un 
mecanismo que desencadena el envío de 
aire comprimido. El fluido es entonces
expulsado de la bomba y un nuevo ciclo
puede iniciarse.
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� Cuerpo de bomba : fibras de vidrio
� Piezas internas : acero inoxidable 304 y 
303, viton, acetal, PVDF, HDPE

�%)�&2%��0

� Impulsión fluidos : roscado 1’’ NPT 
� Entrada aire : roscado 1/4’’ NPT
� Salida aire : roscado 1/4’’ NPT

�'(�32'(�0

� Contador de ciclos
� Filtro regulador de pressión con 
manómetro

%���0'&2'0

� Empalmes a medida para aire 
comprimido y fluidos

Númerosas ejecuciones especiales
existen para adaptarse lo mejor posible
a las aplicaciones siguientes:  

� Vertederos : bombeo de lixiviados
� Química : bombeo de líquidos
agresivos
� Litoral : bombeo de agua salobre
� Ejecución corta permitiendo reducir
el nivel mínimo de fluido para activar 
la bomba
� Ejecución para fluidos viscosos
(hasta 7000 cSt)

'��2'(�0

��������	
�
�
�
����������
��������

����
����������������� ! �"��#� $%&���'(%

)
�*�+�,-��"���"�#��! .�/�+�,-��"���"�""



���������"���������"���#������(���$ %��

����������	
����
��

��������	
�
�
�
����������
��������

����
����������������� ! �"��#� $%&���'(%

)
�*�+�,-��"���"�#��! .�/�+�,-��"���"�""



La bomba AP4 T está concebida para insertarse en pozos de 100 mm de diámetro o superiores. En caso de ausencia 
de efluentes, los ciclos de bombeo se interrumpen mecánicamente impidiendo todo consumo inútil de aire comprimido. 
Este bombeo volumétrico permite además evitar las emulsiones en caso de bombeo simultáneo de varias fases.

�0���2.2�%�2'(�0

0,7 g/cm3Densidad mínima del fluido

76 mProfundidad máxima
0,83 – 1,36 l/cicloVolumen medio bombeado por ciclo

940 mmNivel mínimo de fluido para activar la bomba

Consumo de aire :  5,2 litros de aire por litro de fluido bombeado a 25 m y 3 bares
9 litros de aire por litro de fluido bombeado a 43 m y 5,5 bares

65°CTemperatura máxima de funcionamiento

4 – 9Límites del pH

ATEX zona 0Certificación

0,5 – 8 baresPresión de funcionamiento

34 l/minCaudal máximo
7,8 kgPeso

1070 mmLongitud total
89 mmDiámetro externo

altaPosición del filtro de admisión
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El fluido penetra por gravedad en el cuerpo
de la bomba a través del filtro de 
aspiración. A medida que el nivel del
líquido aumenta, sube un flotador interno
hacia la parte superior.

En posición máxima, el flotador impulsa un 
mecanismo que desencadena el envío de 
aire comprimido. El fluido es entonces
expulsado de la bomba y un nuevo ciclo
puede iniciarse.
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� Cuerpo de bomba : fibras de vidrio
� Piezas internas : acero inoxidable 304 y 
303, viton, acetal, PVDF, HDPE
� Válvula antirretorno de descarga : latón
� Filtro de admisión : acero inoxidable 303 
o 316

�%)�&2%��0

� Impulsión fluidos : roscado 1’’ NPT 
� Entrada aire : roscado 1/4’’ NPT
� Salida aire : roscado 1/4’’ NPT

�'(�32'(�0

� Contador de ciclos
� Filtro regulador de pressión con 
manómetro

%���0'&2'0

� Empalmes a medida para aire 
comprimido y fluidos

Númerosas ejecuciones especiales
existen para adaptarse lo mejor posible a 
las aplicaciones siguientes:

� Vertederos : bombeo de lixiviados
� Química : bombeo de líquidos 
agresivos
� Litoral : bombeo de agua salobre
� Ejecución corta permitiendo reducir 
el nivel mínimo de fluido para activar 
la bomba
� Ejecución para fluidos viscosos 
(hasta 7000 cSt)
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Las bombas AP4 B y LD AP4 B de tipo « Lixiviados » están concebidas para el bombeo neumático de lixiviados en 
vertederos. La bomba LD AP4 B es una ejecución corta permitiendo reducir el nivel mínimo de fluido para activar la 
bomba. En caso de ausencia de efluentes, los ciclos de bombeo se interrumpen mecánicamente impidiendo todo 
consumo inútil de aire comprimido. 

�0���2.2�%�2'(�0

65°C65 °CTemperatura máxima de funcionamiento

Consumo de aire         5,6 litros de aire por litro de fluido bombeado a 25 m y 3 bares
LD AP4 B                     16 litros de aire por litro de fluido bombeado a 43 m y 5 bares

AP4 BLD AP4 BModelo

4 - 9

ATEX zona 0

0,7 g/cm3

0,4 – 8,4 bares
330 mm

76 m

0,61 l/ciclo

26,5 l/min
5,0 kg

711 mm
89 mm

baja

0,7 g/cm3Densidad mínima del fluido

76 mProfundidad máxima

1,36 l/cicloVolumen máx. medio bombeado por ciclo

770 mmNivel mín. de fluido para activar la bomba

4 – 9Límites del pH

ATEX zona 0Certificación

0,5 – 8 baresPresión de funcionamiento

49 l/minCaudal máximo
5,9 kgPeso

1120 mmLongitud total
89 mmDiámetro externo

bajaPosición del filtro de admisión

���������"���������� �!�������(���)������(���**�
+
,
-.��** � %��

El fluido penetra por gravedad en el cuerpo
de la bomba a través del filtro de 
aspiración. A medida que el nivel del
líquido aumenta, sube un flotador interno
hacia la parte superior.

En posición máxima, el flotador impulsa un 
mecanismo que desencadena el envío de 
aire comprimido. El fluido es entonces
expulsado de la bomba y un nuevo ciclo
puede iniciarse.
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� Cuerpo de bomba : fibras de vidrio
� Piezas internas : acero inoxidable 304 y 
303, viton, acetal, PVDF, HDPE

�%)�&2%��0

� Impulsión fluidos : roscado 1’’ NPT 
� Entrada aire : roscado 1/4’’ NPT
� Salida aire : roscado 1/4’’ NPT

�'(�32'(�0

� Contador de ciclos
� Filtro regulador de pressión con 
manómetro

%���0'&2'0

� Empalmes a medida para aire 
comprimido y fluidos

Existen ejecuciones especiales con 
materiales de distintos tipos y 
calidades para adaptarse lo mejor
posible a las aplicaciones siguientes:  

� Química : bombeo de líquidos
agresivos
� Litoral : bombeo de agua
salobre
� Ejecución para fluidos viscosos
(hasta 7000 cSt)
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Las bombas AP4 T y LD AP4 T de tipo « Lixiviados » están concebidas para el bombeo neumático de lixiviados en 
vertederos. La bomba LD AP4 T es una ejecución corta permitiendo reducir el nivel mínimo de fluido para activar la 
bomba. En caso de ausencia de efluentes, los ciclos de bombeo se interrumpen mecánicamente impidiendo todo 
consumo inútil de aire comprimido. 

�0���2.2�%�2'(�0

65°C65 °CTemperatura máxima de funcionamiento

Consumo de aire         6,4 litros de aire por litro de fluido bombeado a 25 m y 3 bares
LD AP4 T                     17 litros de aire por litro de fluido bombeado a 43 m y 5 bares

AP4 TLD AP4 TModelo

4 - 9

ATEX zona 0

0,7 g/cm3

0,4 – 8,4 bares
620 mm

76 m

0,61 l/ciclo

24 l/min
5,0 kg

740 mm
89 mm

alta

0,7 g/cm3Densidad mínima del fluido

76 mProfundidad máxima

1,36 l/cicloVolumen máx. medio bombeado por ciclo

940 mmNivel mín. de fluido para activar la bomba

4 – 9Límites del pH

ATEX zona 0Certificación

0,5 – 8 baresPresión de funcionamiento

34 l/minCaudal máximo
7,8 kgPeso

1070 mmLongitud total
89 mmDiámetro externo

altaPosición del filtro de admisión
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El fluido penetra por gravedad en el cuerpo
de la bomba a través del filtro de 
aspiración. A medida que el nivel del
líquido aumenta, sube un flotador interno
hacia la parte superior.

En posición máxima, el flotador impulsa un 
mecanismo que desencadena el envío de 
aire comprimido. El fluido es entonces
expulsado de la bomba y un nuevo ciclo
puede iniciarse.
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� Cuerpo de bomba : fibras de vidrio
� Piezas internas : acero inoxidable 304 y 
303, viton, acetal, PVDF, HDPE

�%)�&2%��0

� Impulsión fluidos : roscado 1’’ NPT 
� Entrada aire : roscado 1/4’’ NPT
� Salida aire : roscado 1/4’’ NPT

�'(�32'(�0

� Contador de ciclos
� Filtro regulador de pressión con 
manómetro
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� Empalmes a medida para aire 
comprimido y fluidos

Existen ejecuciones especiales con 
materiales de distintos tipos y 
calidades para adaptarse lo mejor
posible a las aplicaciones siguientes:  

� Química : bombeo de líquidos
agresivos
� Litoral : bombeo de agua
salobre
� Ejecución para fluidos viscosos
(hasta 7000 cSt)
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8 x 10 mm 10 x 17 mm10 x 17 mmØ recomendados para las AP2

rodillos de 25, 50 y 100 mrodillos de 25 mrodillos de 25 mAcondicionamiento
-40°C a +100°C-25°C a +100°C-15°C a +55°C Temperatura de funcionamiento

8 x 10 mm19 x 28 mm19 x 27 mmØ recomendados para las AP3

25 x 35 mm

NBR/PVC con armadura 
de hilos sintéticos y

revestimiento NBR/SBR

tubo de descarga fluidos

/0.1��2

Tubo monocapa en 
poliamida semirígida

PVC flexible transparente 
con armadura trenzada en 

fibras poliéster.
Materiales

25 x 35 mm

tubo de descarga fluidos

�-�31���

8 x 10 mm (entrada aire)
10 x 12 mm (escape aire)

Ø recomendados para las AP4

aire comprimidoUtilización

�	4� ���
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� A conectar en el circuito de alimentación en aire comprimido de 
una bomba neumática.  El contador se incrementa a cada ciclo
de bombeo. 

� Conexiones : roscado hembra 1/4’’ NPT

�'()%1'&�1���2��'0�� 4�1

� Está recomendado utilizar filtros (5 µm) reguladores con 
manómetro, con el fin de ajustar la presión de aire comprimido de 
alimentación en cada piezómetro, según el nivel del agua.

� Conexiones : roscado hembra 1/2’’ NPT o 1’’ NPT

� El filtro regulador se suministra con un manómetro y puede
empalmarse directamente con un contador de ciclos.
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Proponemos tres tipos de flexibles para la conexión del aire 
comprimido y de la salida fluidos para las bombas neumáticas :

� �-�31���
Aplicaciones : agua, productos alimentarios, productos químicos. 
No conviene para el tránsito de materias grasas y para las 
soluciones alcohólicas de más de 15°GL.

� /0.1��2
Aplicaciones : tubo multiusos para el aceite, gasóleo, agua, aire 
comprimido, grasa con contenido aromático inferior a 50 %...

� �	4� ���
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Aplicaciones : mandos neumáticos e hidráulicos, transporte de 
fluidos bajo presión.
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